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ACCESORIOS

CARACTERÍSTICAS 
MATERIALES

Cabezal: PVDF

Diafragma: PTFE

Válvulas: Cerámica

Juntas: Viton

Carcasa: Polipropileno (PP) 
reforzado con fibra de vidrio

CARACTERÍSTICAS DE 
FUNCIONAMIENTO

Panel digital con medidor pH/
Redox integrado, que permite 
dosificación constante 
o proporcional según la 
medición

Su rango de caudales es 
de 0,4 a 110 L/h y soporta 
contrapresión de hasta 20 bar

Funciona con alimentación 

La bomba TEKNA, puede medir parámetros como pH, ORP con la conexión de la sonda adecuada, 
regulando la frecuencia de inyección en relación a la medida.

BOMBA ELECTROMAGNETICA 
TPR

CÓDIGO LITROS / H BAR  MODELO ML/IMP TUBO Ø PVP (€)

13075034
4 12

603
0.42

6x4 689
8 2 0.83

13075035
7 16

800
0.39

6X4 797
18 1 1

13075036
30 5

803
1.67

8X12 924
55 2 3

MODELOS

PORTASONDAS 
CÓDIGO MEDIDA PVP (€)
13077013 1/2” 30
13077019 8X12 81

SOLUCIONES DE CALIBRACIÓN
CÓDIGO MEDIDA PVP (€)
13077022 PH 4 - 7 20
13077024 REDOX 17

SONDAS 
CÓDIGO MEDIDA PVP (€)
13077005 PH 4 - 7 120
13077006 REDOX 150
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CURVA DE INYECCIÓN
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DIMENSIONES

MODELO BAR L/H PULSACIONES 
MAXIMAS

CC POR 
PULSACION

TUBO DE 
CONEXIÓN WATS

600
20 2.5

120
0,35

4 / 6 12,0
18 3 0,41

603

12 4

160

0,42

4 / 6 12,2
10 5 0,52
8 6 0,63
2 8 0,83

800

12 7

320

0,36

4 / 6 23,9
10 10 0,52
5 15 0,78
1 18 0,94

803

5 20

300

1,11

8 / 12 22,2
4 25 1,39
2 40 2.22
1 54 3

INFORMACIÓN TÉCNICA

A B C D
231 119 160.5 273.8


