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ACCESORIOS

CARACTERÍSTICAS 
MATERIALES

Cuerpo: Polipropileno (PP).

Bola: cerámica.

Muelle: inox 316.

Junta: silicona alta 
resistencia.

CARACTERÍSTICAS DE 
FUNCIONAMIENTO

Presión maxima: 10 bar.

Medidas: ½”,  ¾” , 1” , 1-1/2”

Se conecta en bypass en la 
línea de agua general.

Inyector Venturi de presión diferencial, diseñado para inyectar fertilizantes, productos químicos 
en sistemas de riego o tratamiento. Su funcionamiento aprovecha la presión del agua; no requiere 
energía eléctrica, bombas adicionales ni mantenimiento complejo. 

INYECTO VENTURI 
LZS-150

CÓDIGO LITROS / H CONEXIÓN DIÁMETRO (MM) MATERIAL PVP (€)
13071006 15 - 30 1/2" 6 PP 32
13071007 30 - 95 3/4" 6 PP 39
13071008 75 - 378 1" 9,5 PP 65
13071009 255 - 683 1 1/2" 12 PP 80

MODELOS

KIT ASPIRACIÓN VENTURI
CÓDIGO MODELO PVP (€)
13076023 1/2" - 3/4" 20
13076024 1" 25
13076025 1-1/2” 35

ELECTROVALVULA PQ 
IFLOWCONTROL

CÓDIGO MODELO PVP (€)
13076070 5MM 24/AC 177
13076071 8MM 24/AC 190

FLOTAMETROS
VER PÁGINA 
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Aporta fotos 
dimensiones

DIMENSIONES

DN 0,8 BAR 1,0 BAR 1,5 BAR 2,0 BAR
Caudal de 
agua L/H

Absorción 
de L/H

Caudal de 
agua L/H

Absorción 
de L/H

Caudal de 
agua L/H

Absorción 
de L/H

Caudal de 
agua L/H

Absorción 
de L/H

1/2" 280 63 305 70 353 74 389 74
3/4" 880 97 961 107 1098 114 1192 113
1" 1758 158 2112 244 2578 265 3043 357
1-1/2" 3540 544 4140 619 4980 787 5880 786

RENDIMIENTO

DN 2,5 BAR 3,0 BAR 3,5 BAR
Caudal de agua 
L/H

Absorción de 
L/H

Caudal de agua 
L/H

Absorción de 
L/H

Caudal de agua 
L/H

Absorción de 
L/H

1/2" 420 71 448 71 447 72
3/4" 1292 113 1372 113 1462 113
1" 3290 356 3691 352 3933 349
1-1/2" 6480 785 6720 779 7704 778

DN A B C D E F G H
1/2" 150 64 34 64 78 29 1/2" 1/2"
3/4" 150 64 34 64 78 29 3/4" 3/4"
1" 229 94 34 86 105 34 1" 1"
1-1/2” 279 140 48 86 110 48 1-1/2" 1-1/2"


